> LINEA TECNICA

s P ARVI E Ro Gamma completa di macchine per la scarificatura per tutte le superfici. Adatta per
fresare, irruvidire, sverniciare suoli e pavimentazioni.

z o o E Piccole e maneggevoli permettono di eseguire scarificature su tutte le superfici. Regolazione millimetrica

della profondita dilavoro da 1 a 5 mm. Le scarificatrici sparviero 200 hanno tre differenti motorizzazioni:

S c al'ifi c atl'i c e trifase, monofase ed a scoppio. La traccia di lavoro di tutte le tre versioni & di 200 mm , Le macchine pos-
sono essere accessoriate con dif ferenti mole che rispondono a tutte le casistiche che si presentano in
: o cantiere. Leva di sbloccaggio rapido del tamburo. Dimensioni: 1980 x 360 x 880.
pe r pa‘" m ent' Predisposto di serie per carter aspirazione polveri.
Pulizia di superfici metalliche da ruggini e verniciDotata di carter recuperatore polveri
Sparvieropuo’ essere applicato a tutti gli aspiratori della gamma COMER.

larghezza di lavoro 200 mm
profondita di lavoro regolabile 0/5 mm
predisposizione per aspirazione polveri si

dimensioni 980x360x880 mm
peso 64 - 68kg

Motore Honda GX160 - 3,6 Kw - 4,8 Hp

DOTAZIONE STANDARD:
> carter aspirazione polveri
> regolatore di profondita
> tamburo e kit mole W5

FORNITA CON TAMBURO E MOLE




